
 

 

BOFA  AD 500 IQ 
Дымоуловитель для лазерной 
маркировки и гравировки.  

• Èíòåëëåêòóàëüíîå öèôðîâîå óïðàâëåíèå IQ Operating System 

• Âûñîêèé âîçäóøíûé ïîòîê è ðàçðåæåíèå 

• Âûñîêàÿ åìêîñòü ôèëüòðîâ 

• Âñòðîåííûé øóìîãàñèòåëü 

• Ëåãêàÿ çàìåíà ôèëüòðîâ íà ñàëàçêàõ 

• Îïöèîíàëüíûé VOC èíäèêàòîð, êîìïðåññîð è ñèñòåìà ñòàðò-ñòîï 

BOFA AD 500 IQ ñî÷åòàåò â ñåáå íåâåðîÿòíóþ åìêîñòü 
ôèëüòðîâ ñ âûñîêèì âîçäóøíûì ïîòîêîì è ðàçðåæåíèåì â 
ñèñòåìå. Ýòè ñâîéñòâà äåëàþò äûìîóëîâèòåëü èäåàëüíûì 
äëÿ î÷èñòêè âîçäóõà îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äûìà, 
îáðàçóþùåãîñÿ â ïðîöåññå ëàçåðíîé ðåçêè è ãðàâèðîâêè. 
Óñòðîéñòâî îáîðóäîâàíî àâòîìàòè÷åñêîé öèôðîâîé 
ñèñòåìîé êîìïåíñàöèè âîçäóøíîãî ïîòîêà, êîòîðàÿ 
ïîääåðæèâàåò ñòàáèëüíûé âîçäóøíûé ïîòîê íà âñåì 
ïðîòÿæåíèè ñðîêà ñëóæáû ôèëüòðîâ. 

Ïîäõîäèò äëÿ ðåçêè Êåðàìèêè, Ìåòàëëîâ, Áóìàãè è 
Êàðòîíà, Ñòåêëà, Äåðåâà, Ðåçèíû. 
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   Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêà AD 500 IQ 

Ýëåêòðîïèòàíèå 230Â, 9.5À, 1.1êÂò 

Ðàçìåðû (ÂõØõÄ) 1197õ600õ790ìì 

Âîçäóøíûé ïîòîê 550 ì3/÷àñ ïðè 100ìÁàð 

Óðîâåíü øóìà  <60äÁ 

Ìàññà 135êã 

Ìàòåðèàë êîðïóñà Ñòàëü ñ ïîðîøêîâûì ïîêðûòèåì 

 

   Õàðàêòåðèñòèêè ÍÅÐÀ/õèìè÷åñêîãî ôèëüòðà  

Ìàòåðèàë ÍÅÐÀ ôèëüòðà Ñòåêëîâîëîêíî 

Êîíñòðóêöèÿ ÍÅÐÀ  Ïëîòíàÿ ãàðìîøêà ~7.5ì2 

Ãàçîâûé ôèëüòð 
Ãðàíóëèðîâàííûé àêòèâèðîâàííûé 
óãîëü 

Êîðïóñ ôèëüòðà  Ñòàëü ìàðêè Zintec 

Ýôôåêòèâíîñòü 
Í13 (99,997% ÷àñòèöû äî 
0.3ìèêðîí) 

Ìàññà óãëÿ 34êã 

 

   Õàðàêòåðèñòèêè ïðåäâàðèòåëüíîãî ôèëüòðà  

Ýôôåêòèâíàÿ ïëîùàäü 30 ì2 

Ìàòåðèàë ôèëüòðà Ñòåêëîâîëîêíî 

Êîðïóñ ôèëüòðà Ñòàëü ìàðêè Zintec 

Êîíñòðóêöèÿ Ïëîòíàÿ ãàðìîøêà DEEPPLEAT 

Ýôôåêòèâíîñòü F8 (95% äî ÷àñòèöû äî 0.9 ìèêðîí)

 
   Øèðîêèé ñïåêòð âûòÿæåê äëÿ ëàçåðíîé ìàðêèðîâêè ôèðìû BOFA 

ñî÷åòàåò â ñåáå ÷ðåçâû÷àéíî áîëüøóþ ̧ ìêîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ïðè 

ñèëüíûõ âîçäóøíûõ ïîòîêàõ. Ýòî ñî÷åòàíèå äåëàåò èõ èäåàëüíûìè 

äëÿ ïðîèçâîäñòâ ñî ñëîæíûìè óñëîâèÿìè, â ïðîöåññå êîòîðûõ 

âûäåëÿåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷àñòèö è ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ 

ñîåäèíåíèé. Ïðåèìóùåñòâà âûòÿæíûõ ñèñòåì äëÿ ëàçåðíîé 

ìàðêèðîâêè ôèðìû BOFA, çàêëþ÷àþòñÿ â ñïîñîáíîñòè 

ïîääåðæèâàòü ïîòîê íåçàâèñèìî îò ñîñòîÿíèÿ ôèëüòðà. 

Çàïàòåíòîâàííûé ôèðìîé BOFA ìåõàíèçì ðàçìåùåíèÿ ôèëüòðà 

äåëàåò ïðîöåññ åãî ñìåíû ïðîñòûì, áûñòðûì è áåçîïàñíûì. 

Íåáîëüøèå ðàçìåðû, ëåãêèé äîñòóï äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è áåñøóìíàÿ 

ðàáîòà  - âñå ýòî  äåëàåò äûìîóëîâèòåëè  BOFA ýêîíîìè÷íûì è 

âûñîêîêà÷åñòâåííûì îáîðóäîâàíèåì. 

 

 

Система интеллектуального управления 

дымоуловителем IQ Operation System 

 
 

Химический фильтр 

Мелкие частицы 
улавливает  

НЕРА-фильтр 

Крупные и средние частицы 
остаются в резервуаре 

префильтра  

Состояние 
префильтра 

Состояние 
комбинированного 
фильтра 

Внутренняя 
температура 

Время работы 

Установленный возд. 
поток 

Реальный  
возд. поток 

 
AD 500 IQ Дымоуловитель для 

лазерных граверов и маркеров 
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