
  

 

 

 

 

DentalPRO Base 
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ - ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК 

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧПУ ФРЕЗЕРНЫХ МАШИН 

Пылеуловитель DentalPRO BASE от компании BOFA – это автономная 

система удаления и фильтрации пыли, образующейся во время работы 

CAD/CAM ЧПУ фрезерных координатных машин. Высокая эффективность 

двухступенчатой очистки воздуха позволит вам быть абсолютно уверенным 

в том, что никакой вредной пыли или дыма не остается в воздухе рабочего 

помещения.   

Блок пылеуловителя имеет прочную конструкцию, чтобы на него возможно 

было поставить ЧПУ фрезер, как на тумбу. 

Двигатель вытяжки, установленный в пылеуловитель, имеет бесщеточную 

конструкцию и не потребует никакого обслуживания много лет или около 

30 000 часов работы. Все что нужно делать – это менять емкий на 18л 

мешок для пыли и HEPA фильтр для особо мелких частиц пыли.  

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ  
 Цифровое управление воздушным потоком 

 Глубокий вакуум для поддержания номинального воздушного 

потока даже с загрязненными фильтрами 

 Безщеточный двигатель с большим сроком службы 

 Индикация засорения фильтров 

 Фильтры высокой эффективности (99.997% для частиц 0.3 мкм) 

 Фильтр-мешок на 18 литров 

 Низкий уровень шума и небольшие габариты 

 Минимальные эксплуатационные затраты  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ГАЗОВ И ПЫЛИ  

bofainternational.ru 

ОПЦИИ 

 Система удаленного управления 

СТАРТ-СТОП 

 Встроенный компрессор для ЧПУ 

фрезера 

Цифровое 

управление 

Емкий фильтр-

мешок 
HEPA фильтр 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DentalPRO Base 

Габариты 607 x 670 x 764мм 

Материал корпуса Сталь с порошковым покрытием 

Воздушный поток/при разрежении 285м³/час / 96мБар 

Электропитание 230В 50Гц 1.1кВт 

Уровень шума <66дБ 

Масса 50кг 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК 

Емкость фильтра 18 литров 

Материал Полиэстер 

Эффективность H10 (95% для частиц 0.3мкм) 

HEPA ФИЛЬТР 

Материал Стекловолокно, сложенное гармошкой 

Эффективность 99.997% для частиц 0.3мкм 

 

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Модель Артикул 

DentalPRO Base DL1342A0000 

DentalPRO Base с системой удаленного пуска СТАРТ-СТОП DL13420003 

DentalPRO Base со встроенным воздушным компрессором DL1342A8202 

Сменный префильтр-мешок A1030382 

Сменный HEPA фильтр A1030383 

Гибкий воздуховод для подключения 4м с фиксаторами A1020115 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА 

 
 

ВНЕШНИЙ ВИД 

 

 
Официальный дистрибьютор   

Тел: +7 (495) 123-81-01    Факс: (495) 642-24-64     

Email: info@argus-x.ru       Web: www.argus-x.ru 

Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, офисы 407, 409 

Загрязненный воздух 

Твердые частицы 

Чистый воздух 

HEPA фильтр 

Предварительный 

фильтр-мешок 
Воздух поступает 

через входной 

патрубок 

Крупные частицы 

оседают в фильтре-

мешке 

Микрочастицы 

задерживаются в HEPA 

фильтре 

1 Дисплей 

2 Выключатель питания 

3 Выключатель системы старт-стоп 

4 Разъем питания 

5 Колесики для перемещения 

6 Петли дверцы 

7 Входной патрубок 50мм 

8 Выброс чистого воздуха 

9 Вентиляция двигателя 

10 Замки дверцы 

11 Обойма HEPA фильтра 

11 Опциональный разъем  

интерфейса старт-стоп 
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